бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области

«Вологодский технический колледж»

                                                                                   Утверждено приказом 
                                                                                                        директора

                                                                                   от 31.08.2020  № 125-уд                                                                                                                                                                                                                              

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
МДК.03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций
По специальности 23.01.03 АВТОМЕХАНИК
Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.03 АВТОМЕХАНИК и рабочей программой   междисциплинарного курса. 
Организация-разработчик: БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»
Разработчик: С.А. Фофанов. преподаватель БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе  предметной цикловой комиссией профессионального цикла   БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 

Протокол № 1от  31. 08. 2020 г.       

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д. 

Цель практических занятий – формирование практических умений: выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием практических занятий является решение задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками, инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.
Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая. 
Структура и содержание практического занятия включает в себя следующие элементы:

· тема занятия;

·  цель работы;
· перечень приобретаемых умений и навыков;
· перечень осваиваемых компетенций;

· норма времени на выполнение работы;

· учебно-методическое оснащение рабочего места обучающегося;

· список литературы;

· описание хода работы;

· примеры выполнения заданий по теме (при необходимости),
· контрольные вопросы.
· оценка результатов работы - оценки за выполнение заданий на практических  занятиях  выставляются по пятибалльной системе или в форме зачёта и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

Перечень практических занятий 

	№

	Тема
	Кол-во часов

	1. 
	Практическое  занятие  № 1 Выполнение и чтение схем территории стационарной АЗС
	2

	2. 
	Практическое  занятие  № 2 Расчёт погрешности работы ТРК по заданным параметрам
	2

	3. 
	Практическое  занятие  № 3 Оформление документов: Графики обслуживания и ремонта, журнал по охране труда на АЗС. Виды инструктажей по технике безопасности.
	2

	4. 
	Практическое  занятие  № 4Выполнение схем оборудования АГЗС и АЗНКС
	2

	5. 
	Практическое  занятие  № 5 Техническое обслуживани и ремонт резервуаров. Виды и состав работ
	2

	6. 
	Практическое  занятие  № 6 Применение и принцип работы контрольно-измерительных приборов
	2


Инструкции по проведению практических и лабораторных работ

Практическая работа № 1
«Выполнение и чтение схем территории стационарной АЗС»
и сооружениям АЗС»
1.Цель работы:
1.1.Закрепить знания по основным требованиям к организации территории АЗС
1.2. Закрепить знания по основным требованиям к зданиям и сооружениям АЗС
ПК.3. 1.,ПК 3.2.,ПК 3.3.,ОК.1.,ОК.2., ОК.3.,ОК.4.,ОК.5.,ОК.6.,ОК.7

2.Пояснение к работе
2.1 Краткие теоретические сведения
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ АЗС
При въезде на территорию АЗС устанавливают:
• дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» движения транспорта;
• предписывающий знак «Обязательная высадка пассажиров;
• предупреждение водителям мототранспорта о выключении двигателя за 15 м от колонки путем установки указателя «Остановка мототранспорта за 15 м»;
• информационное табло с указанием ассортимента отпускаемых нефтепродуктов, видов обслуживаемого транспорта.
На АЗС должны быть установлены:
• запрещающие знаки и надписи в местах, запрещенных для проезда транспорта по территории АЗС и на рабочих площадках ПАЗС;
• знак «Движение только прямо»на подъездах к заправочному островку.
• знаки расположения пожарного водоема, водозаборных колодцев или пожарного гидранта,
• габаритные знаки для АЗС, имеющих навесы
• плакаты, где перечислены обязанности водителя при заправке автотранспорта.
Установка дорожных знаков согласовывается с Госавтоинспекцией
• Автозаправочные станции должны быть оборудованы художественно оформленными витринами, рекламами, наглядной агитацией.
• Бетонные и асфальтовые покрытия территории АЗС и подъезды от автомагистралей не должны иметь дефектов. Площадки под АЗС должны быть ровными и обеспечивать свободный подъезд автомашин к колоннам и сливным устройствам.
• Здания, сооружения должны поддерживаться в исправном состоянии. Территория АЗС в темное время должна быть освещена в соответствии с существующими нормами
• АЗС должны быть оснащены телефонной и громкоговорящей связью.
• АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к жилым, производственным и общественным зданиям.
• Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.
• При наличии на АЗС ограждения оно должно быть продуваемым и выполненным из негорючих материалов.
• Движение транспортных средств по территории АЗС должно быть, как правило, односторонним. При этом должны быть предусмотрены раздельные въезд и выезд.
• Не допускается озеленение территории АЗС кустарниками и деревьями, выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена.
• На въезде и выезде с территории АЗС необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
На АЗС могут размещаться следующие служебные и бытовые здания (помещения) для персонала АЗС: операторная, администрации, котельной, приема пищи, службы охраны, а также санузлы, кладовые для спецодежды, инструмента, запасных деталей, приборов и оборудования.
На территории АЗС с подземными резервуарами допускается размещать здания (помещения) магазина сопутствующих товаров, кафе и санузлы, посты технического обслуживания и мойки автомобилей.
Здания и сооружения, расположенные на территории АЗС, должны быть I, II или IIIa степени огнестойкости.
На территории АЗС устройство подземных помещений, подпольных пространств, а также подземных сооружений (туннелей, каналов и т.п.) с наличием свободного пространства, не допускается. Прокладка трубопроводов с топливом под зданиями АЗС и со стороны эвакуационных выходов не допускается.
Не допускается объединять в едином здании:
— помещения сервисного обслуживания транспортных средств и помещения сервисного обслуживания водителей и пассажиров;
— помещения магазина, в котором предусмотрена продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, и помещения общественного питания.
В зданиях сервисного обслуживания транспортных средств допускается предусматривать не более трех постов технического обслуживания. Помещения различного функционального назначения следует разделять перегородками. В зданиях АЗС запрещается предусматривать помещения для проведения огневых и сварочных работ
Устройство навесов над площадками для АЦ и над наземными резервуарами для хранения топлива не допускается.
Технологические системы (трубопроводы, резервуары) должны быть изготовлены и/или размещены так, чтобы обеспечивать их целостность и работоспособность при воздействии на них возможных нагрузок (при движении и остановке транспортных средств, подвижках грунта и т.п.).
Покрытие проездов, заправочных островков и площадок для АЦ должно проектироваться стойким к воздействию нефтепродуктов.
Надземная часть колодцев для инженерных сооружений должна быть не менее 0,05 м. Конструкция колодцев должна обеспечивать предотвращение попадания в них грунтовых вод.
АЗС следует оборудовать молниезащитой в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и системой заземления согласно требованиям ПУЭ и “Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности”.
Предусматривать на АЗС воздушные линии электропередачи не допускается.
Таблица 1
Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ней не относящихся
	№
п.п
	Наименование объектов, до которых определяется расстояние
	Расстояние от АЗС,м
	типа
А Б


	
	
	с подземными резервуарами
	с наземными резервуарами
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в поз. 10)
	15
	25
	

	2
	Лесные массивы:
хвойных и смешанных пород лиственных пород 
	25

10
	40

15
	30

12

	3
	Жилые и общественные здания 
	25
	80
	40

	4
	Места массового скопления людей 
	25
	80
	

	5
	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей 18 30 20
	18
	30
	20

	6
	Торговые палатки и киоски 

	20 
	25
	

	7
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
I, II и III категории 

IV и V категории 

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
	12

9

15
	20

12

20
	15

9

20

	8
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) 
	25
	30
	

	9
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС 
	15
	30
	25

	10
	Технологические установки категорий Ан, Бн, Гн, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007 
	100
	

	11
	Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции) 
	По ПУЭ

	12
	Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа 20 40 30
	20
	40
	30


3.Задание
3.1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
3.2. Ответить на контрольные вопросы:
3.3.1. Выберите дорожные, информационные и предупреждающие знаки, которые устанавливают при въезде на территорию АЗС. Назовите пропущенный знак.
3.3.2. Перечислите основные требования к территории АЗС.
3.3.4. Используя таблицу № 1
Укажите минимальное расстояния от АЗС с подземными резервуарами до:
Жилых и общественных зданий, мест массового скопления людей
Индивидуальных гаражей и открытых стоянок для автомобилей
Торговых палаток и киосков
Производственных, складских и административно-бытовых зданий и сооружения промышленных предприятий
Лесных массивов
4.Содержание отчета.
Отчёт должен содержать:
4.1. Дату проведения практической работы
4.2. Название практической работы.
4.3. Ответы на контрольные тестовые вопросы.
5.Список литературы:
1. РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций».
2. НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции».
Практическая работа № 2

«Расчёт погрешности работы ТРК по заданным параметрам»
1.Цель работы:
1.1.Закрепить знания по методике расчета погрешности ТРК
ПК.3. 1.,ПК 3.2.,ПК 3.3.,ОК.1.,ОК.2., ОК.3.,ОК.4.,ОК.5.,ОК.6.,ОК.7

2.Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения.
Погрешность колонок определяют:
Объёмным методом путём непосредственного сличения доз топлива, выдаваемых колонкой, с показанием образцового мерника. Отсчитывают показания мерника по уровню топлива, установившемуся в горловине мерника по шкале. Результат записывают в сменный отчёт, при этом записывают погрешность с знаком «+» (ТРК недодаёт) когда уровень топлива ниже нулевой отметки шкалы мерника, со знаком «–» (ТРК передает) — уровень топлива выше нулевой отметки мерника. За погрешность ТРК принимают наибольшее значение погрешности, полученное при двух измерениях.
Если при наборе дозы 10 л через ТРК в мерник, нефтепродукт в стекле мерника не появится, необходимо используя мерный стеклянный цилиндр долить нефтепродукт до нулевой отметки шкалы мерника, определить величину недолива (абсолютную погрешность) по количеству нефтепродукта затраченному на долив.
Абсолютную погрешность, (Δ), л — для каждого измерения определяют по формуле:
где
Vk – объём н/п, выданный колонкой (объём дозы), л;
Vм – объём н/п в мернике, л.
Относительную погрешность колонки, δ, %, вычисляют по формуле
Результаты поверки считают положительными, если наибольшая относительная погрешность после проведения 2-х измерений не превышает 0,25 %.
В случае проведения проверки при фактической температуре топлива отличной от записанной в формуляре колонки более чем на 5°С, результаты поверки считают положительными, если наибольшая относительная погрешность не превышает 0,50 %.
3.Задание
3.1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
3.2. Перечертите таблицу № 1 на лист отчета, в соответствующие колонки переписать данные задания
№ ТРК, Объем дозы топлива, выдаваемый колонкой,
Vк Объем дозы топлива в мернике, приведенный,
Vм Абсолютная погрешность ТРК
(Δ),л Относительная погрешность ТРК
δ, %, Заключение о возможности эксплуатации ТРК
1 2 3 4 5 6
Пост
№ 1
Пост
№ 2
3.3. Прочитайте задание:
При ежесменной проверке и определении погрешности работы ТРК НАРА образцовым мерником П разряда емкостью 10 литров, при температуре: окружающей среды 25 0 С и топлива 150С, относительной влажности воздуха 60 %
через пост № 1 в результате 2-х измерений в мерник поступило:
1 измерение — 9,98 литров,
2 измерение — 9,99 литров.
через пост № 2 в результате 2-х измерений в мерник поступило
1 измерение — 10,02 литров,
2 измерение — 10,03 литров.
3.4. По формулам рассчитать абсолютную и относительную погрешность ТРК постов № 1 и № 2. Данные расчетов занести в соответствующие столбцы 4 и 5 таблицы № 1.
3.5. По результатам расчетов сделать заключение о возможности эксплуатации ТРК (записать в столбец 6)
3.3. Ответьте на контрольные вопросы.
3.3.1. С какой периодичностью мерник должен проверяться на отсутствие подтеканий нефтепродуктов в местах соединения и уплотнений деталей, на отсутствие вмятин на корпусе?
3.3.2. При каком значении относительной погрешности ТРК результаты поверки считают положительными?
3.3.3. Сколько измерений необходимо выполнить для определения относительной погрешности колонки
3.3.4. Перечислите требования безопасности перед проведением работ по поверке ТРК.
4.Содержание отчета.
Отчёт должен содержать
4.1. Дату проведения практической работы
4.2. Название практической работы.
4.3. Расчеты абсолютной и относительной погрешностей ТРК № 1 и 2.
4.3. Заполненную таблицу № 1
4.5. Ответы на контрольные тестовые вопросы.
5.Список литературы:
1. РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных
станций».
2. НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции».
3. ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений»
4. МИ 1864-88 ГСОЕИ «Колонки топливораздаточные. Методика поверки».
5. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и
нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях
Практическое  занятие  № 3
 Оформление документов: Графики обслуживания и ремонта, журнал по охране труда на АЗС. Виды инструктажей по технике безопасности.
по определению погрешности ТРК»
1.Цель работы:
1.1.Закрепить знания по оформлению документации при проведении работ по определению погрешности ТРК.
1.2. Ознакомить с основными формами учетной документации
ПК.3. 1.,ПК 3.2.,ПК 3.3.,ОК.1.,ОК.2., ОК.3.,ОК.4.,ОК.5.,ОК.6.,ОК.7

профессиональных знаний (для юношей).
2.Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения
В целях контроля работы ТРК во время передачи смены проводится контрольная проверка погрешности ТРК с помощью поверенных мерников II разряда.
Перед проведением проверки контрольно-кассовую машину устанавливают в режим «технологические операции» или «отпуск в кредит», чтобы в кассовом чеке и фискальной памяти регистратора значение стоимости отпущенного нефтепродукта через ТРК не фиксировалось.
После проведения проверки нефтепродукт из мерника сливают в резервуар с составлением акта (приложение 9), который вместе с чеком прилагают к сменному отчету.
Если значение погрешности ТРК выходит за пределы основной допустимой погрешности, то проводят регулировку или, при необходимости, ремонт ТРК.
3.Задание
3.1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
3.2. Прочитайте задание:
На АЗС № 55 ЗАО «ПТК» в целях контроля работы ТРК во время передачи смены проведена контрольная проверка погрешности:
• ТРК № 3 по отпуску бензина марки А-92 (пост № 1 и 2)
Проверка проводилась образцовым мерником П разряда емкостью 10 литров. Результаты измерений занесены в таблицу:
ТРК
№ 3 Объем дозы топлива, выдаваемый колонкой,
Vк Объем дозы топлива в мернике, приведенный,
Vм Абсолютная погрешность ТРК
(Δ),л Относительная погрешность ТРК
δ, %,
1 2 3 4 5
Пост № 1 10 9,98 0,02 0,20%
10 9,99 0,01 0,10%
Пост № 2 10 10,02 0,02 0,20%
10 10,03 0,03 0,30%
3.3. Используя базу данных, заполните акт учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК (приложение 9)
Приложение 9
(обязательное)
Утверждаю
________________________________
(должность руководителя)
________________________________
(Фамилия, инициалы руководителя)
«__» ___________________ 20__ г.
АКТ
учета нефтепродуктов при выполнении работ
по проверке погрешности ТРК
Основание выполнения работ _______________________________________
Исполнители работ ________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
«__» __________ 20__ г. на АЗС ___________________________________
(N или наименование АЗС)
принадлежащей «__________________________________________________»
(наименование организации-владельца)
Продукт ____________________________, отпущенный через ТРК N ____,
(наименование нефтепродукта)
пост N _______ в объеме ____________________ л в мерник II разряда
номинальной вместимостью _________________ л слит в резервуар N
_____________ /_______________________ /
______________ /_______________________ /
Для учета количества отпущенного топлива через ТРК и своевременного проведения профилактического ТО (через каждые 200 000 литров) ежемесячно данные суммарных счетчиков вносят в журнал учета работы ТРК (приложение 3).
Приложение 3
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ
Месяц
года 20_____ г. 20_____ г. 20_____ г. 20_____ г. 20_____ г.
Нефтепродукты в литрах
показания
суммарного
счетчика показания
суммарного
счетчика показания
суммарного
счетчика показания
суммарного
счетчика показания
суммарного
счетчика
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
4.Содержание отчета.
Отчёт должен содержать
4.1. Дату проведения практической работы
4.2. Название практической работы.
4.3. Заполненный акт учета нефтепродуктов при выполнении работ
по проверке погрешности ТРК.
4.4. Ответьте на контрольные вопросы:
5.Список литературы:
1. РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций».
2. НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции».
3. ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений»
4. МИ 1864-88 ГСОЕИ «Колонки топливораздаточные. Методика поверки».
5. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях
Практическая работа № 5

Техническое обслуживани и ремонт резервуаров. Виды и состав работ 

1.Цель работы:
1.1.Закрепить знания по методике проведения поверки ТРК
1.2. Закрепить знания по БУТ при проведении работ по поверке ТРК
1.3. Закрепить алгоритм действий при регулировке дозы отпуска ТРК
ПК.3. 1.,ПК 3.2.,ПК 3.3.,ОК.1.,ОК.2., ОК.3.,ОК.4.,ОК.5.,ОК.6.,ОК.7., 2
Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения.
IIроверка погрешности работы ТРК производится согласно «Рекомендаций МИ 1864-88 ГСОЕИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки».
При проведении проверки должны быть выполнены следующие операции:
• Внешний осмотр;
• Проверка герметичности ТРК;
• Проверка установки указателя разового учёта в нулевое положение;
• Проверка работы указателей разового учёта и задающего устройства;
• Определение номинального расхода и абсолютной, относительной погрешности при номинальном расходе.
Для проверки применяются мерники образцовые 2-го разряда вместимостью (10, 20, 50) литров и основной относительной погрешностью не более 0,1%, термометр с ценой деления 0,5 °С и погрешностью ± 1°С.
Перед проведением поверки необходимо выполнить требования безопасности, изложенные в техническом описании на ТРК (заземлены, иметь средства пожаротушения, персонал должен располагаться с наветренной стороны).
Периодическую проверку ТРК проводят на рабочей жидкости в интервале температуры окружающей природной среды (для диз. топлива от +50 до – 40°С (для бензина от +35 до – 40°С). При проверке колонки при температурах, отличных от нормальной (20 ± 5 °С), должны быть учтены поправки на изменение вместимости мерника (таблицы поправок в методике). Топливо из мерника при ежесменной проверке сливают в резервуары от которых работают проверяемые ТРК с составлением акта учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК.
Проведение ежесменной проверки
Проверяют соответствие показаний указателей разового и суммарного учёта заданной и выданной дозе (заправляют 2-3 машин).
Устанавливают мерник горизонтально перед проверяемой ТРК.
Выдают дозу топлива, для этого:
• патрубок раздаточного крана (пистолета) вставляют в горловину мерника.
• указатель разового учета устанавливают на «0»,
• открывают раздаточный кран,
• выполняют операцию по заданию дозы и включают насос ТРК.
Выдача дозы в мерник прекращается автоматически. Выдачу дозы считают законченной, когда топливо перестаёт истекать из патрубка раздаточного крана.
Через 2 мин. измеряют температуру топлива в мернике. Термометр опускают в горловину мерника. Погрешность определяют объемным методом. Путем сравнения доз топлива, выдаваемых колонкой с показаниями мерника. Отсчитывают показания мерника по уровню топлива, установившемуся в горловине мерника.
3.Задание
3.1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
3.2. Составьте алгоритм ежесменной проверки ТРК
План алгоритма ежесменной проверки ТРК:
1.Подготовительные работы
2. Мероприятия по охране труда
3. Порядок проведения проверки ТРК
3.3. Ответьте на контрольные тестовые вопросы.
3.3.1. При ремонте или регулировке топливораздаточных или маслораздаточных колонок со снятием пломб государственного поверителя…
1. Делается запись в журнале учета ремонта оборудования.
2. Составляется акт учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ.
3. Делаются отметки в формулярах (паспортах) ТРК и МРК.
4. Все ответы правильные.
3.3.2. Не допускается эксплуатация топливораздаточных и маслораздаточных колонок:
1. С производительностью менее 40 л/мин.
2. При отсутствии информации о стоимости топлива на счетном устройстве ТРК.
3. При отсутствии или с нарушенными пломбами госповерителя.
3.3.3. Какая информация вносится в журнал учета работы топливораздаточной колонки?
1. Перечень и объем работ выполненных при замене узлов и агрегатов ТРК
2. Перечень и объем работ выполненных по результатам ежедневного технического осмотра
3. Перечень и объем работ выполненных по результатам периодического технического обслуживания
4. Помесячные показания суммарного счетчика работы топливораздаточной колонки
3.3.4. Что запрещается делать в случае технической неисправности, отсутствия
нефтепродукта или в иных случаях невозможности работы топливораздаточной колонки (ТРК)?
2. Вывешивать на колонке табличку с надписью «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
3. Вывешивать на колонке табличку с надписью «РЕМОНТ»
4. Закручивать раздаточный шланг вокруг корпуса ТРК
5. Использовать механическую блокировку, исключающую извлечение раздаточного крана из «гнезда» на корпусе колонки.
3.3.5.Из имеющегося штатного оборудования оператора АЗС (рис.1) выберите необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для выполнения регулировки дозы отпуска ТРК.
Рисунок 1.
1 2 3 4 5
4.Содержание отчета.
Отчёт должен содержать
4.1. Дату проведения практической работы
4.2. Название практической работы.
4.3. Алгоритм ежесменной проверки ТРК
4.5.Ответы на контрольные тестовые вопросы.
5.Список литературы:
1. РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций».
2. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и
нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях
3. МИ 1864-88 ГСОЕИ «Колонки топливораздаточные. Методика поверки».
4. ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений»
Практическая работа № 6
Применение и принцип работы контрольно-измерительных приборов 

1.Цель работы:
1.1.Закрепить знания по порядку измерения метроштоком уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах транспортных и стационарных ёмкостях.
1.2. Закрепить знания по БУТ при работе с метроштоком.
1.3. Закрепить знания по техническому обслуживанию метроштока.
По окончании выполнения практических заданий обучающийся должен продемонстрировать способности, умения и степень владения следующими общими компетенциями:
ПК 1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения.
Метрошток предназначен для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах транспортных и стационарных ёмкостях.
Подготовка метроштока
1. Перед началом работы проверить наличие крепежных деталей и надежность их крепления, при необходимости подтянуть.
2. Протереть мягкой ветошью рабочую поверхность, на которой нанесена шкала.
3. Провести внешний осмотр метроштока:
• соответствие метроштока требованиям технической документации (технического задания, паспорта и др.)
• отсутствие выступов элементов крепления и фиксации звеньев метроштока за образующую;
• отсутствие на шкале метроштока забоин, следов коррозии и царапин, приводящих к искажению результатов измерений.
4. Для определения уровня нефтепродуктов нанести на рабочую поверхность метроштока бензочувствительную пасту, опустить метрошток в емкость
на 4-6 секунд, извлечь метрошток и снять показания. При необходимости измерение повторить.
5. Для измерения уровня подтоварной воды на рабочую поверхность нижней рейки метроштока нанести водочувствительную пасту и опустить метрошток в емкость на 5-6 секунд, извлечь метрошток и снять показания. При необходимости измерение повторить.
6. После окончания работы метрошток протереть мягкой ветошью.
Меры безопасности при работе с метроштоком
К работе с метроштоком допускаются лица, ознакомившиеся с устройством метроштока и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
При эксплуатации метроштока необходимо соблюдать общие требования «Правил технической эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения и автозаправочных станций». Персонал, выполняющий измерения метроштоком, должен иметь соответствующие средства индивидуальной защиты, при измерении находиться с наветренной стороны от горловины емкости. Перед началом работы проверить надежность креплений звеньев
Техническое обслуживание метроштока
При эксплуатации метроштоков наиболее часто изнашивается наконечник. Не реже 1 раза в 3 месяца необходимо измерять длину наконечника штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1. Если длина выступающей части наконечника отличается от величины 3+0,1 мм, то он подлежит замене. После замены наконечника метрошток следует предъявить на поверку в соответствии с ГОСТ 8.247-2004 «Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки».
Значения допускаемых отклонений общей длины шкалы и отдельных ее интервалов должны находиться в пределах, мм:
• по всей длине шкалы ±2,0;
• от начала до середины шкалы ±1,0;
• для сантиметровых интервалов ±0,5;
• для миллиметровых интервалов ±0,2.
Технология измерения метроштоком.
Уровень нефтепродуктов в резервуарах АЗС измеряют метроштоком или уровнемером (рулетка с лотом применяется в основном на нефтебазах).
Рулетка с лотом Метрошток
При измерении уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах нижний конец метроштока должен попадать на нижнюю образующую резервуара, т.е. в нижнюю его точку (дно).
В случае несоответствия БВ (базовой высоты) ее истинному значению (т.е. тому, что написано на табличке, на крышке технологического колодца), необходимо выяснить причину ее отклонения и устранить это несоответствие. (Доложить руководителю АЗС).
Показания метроштока считываются с точностью до 1 мм сразу же после появления смоченной части метроштока.
Уровень нефтепродуктов необходимо измерять дважды. Метрошток необходимо опускать медленно, не допуская волн и ударов о днище резервуара.
При расхождении показаний замера за истинное значение принимается большее из двух измерений. Если расхождение результатов 2-х замеров превышает 1мм, то измерения производят до получения требуемой точности.
Измерения производятся при установившемся уровне и отсутствии пены, т.е. через 10-20 минут после окончания слива нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС.
Метрошток ДО и ПОСЛЕ измерений необходимо протереть мягкой ветошью насухо. Отсчет уровня подтоварной воды необходимо проводить тоже с
точностью до 1 мм с помощью водочувствительной пасты.
Основные факторы, влияющие на точность измерения уровня нефтепродуктов:
1. Неисправность измерительных приборов.
2. Неумелое обращение с приборами.
3. Деформация дна резервуара в месте измерения.
4. Неспокойная поверхность нефтепродукта.
5. Наличие на поверхности нефтепродукта пены.
6. Невертикальное положение метроштока.
7. Ветреная погода, дождь и время суток.
При измерении метроштоком запрещается:
1. Эксплуатировать неисправный и неповеренный метрошток.
2. Производить удары по деталям метроштока.
3. Применять самодельные удлиняющие устройства.
4. Производить измерение уровня топлива во время слива его из автоцистерны в резервуар.
5. Пользоваться метроштоком во время грозы и стихийных бедствий
6. Использовать метрошток для измерения уровня жидкостей с повышенной агрессивностью
7. Эксплуатировать метрошток в емкостях с избыточным давлением в паровом пространстве свыше 50 мм вод. ст.
3.Задание
3.1. Прочитайте краткие теоретические сведения.
3.2. Составьте алгоритм действия оператора при замере нефтепродуктов в резервуаре метроштоком по следующему плану:
1. Подготовительные операции.
2. Меры безопасности при работе с метроштоком
3. Технология измерения метроштоком.
4. Техническое обслуживание метроштока.
3.3. Ответьте на контрольные вопросы.
3.3.1. Перечислите факторы, влияющие на точность измерения метроштоком.
3.3.2. Как измеряется уровень подтоварной воды?
3.3.3. Что запрещается делать при работе с метроштоком?
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