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ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д. 
Цель практических занятий – формирование практических умений: выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием практических занятий является решение задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками, инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.
Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая. 
Структура и содержание практического занятия включает в себя следующие элементы:
· тема занятия;
·  цель работы;
· перечень приобретаемых умений и навыков;
· перечень осваиваемых компетенций;
· норма времени на выполнение работы;
· учебно-методическое оснащение рабочего места обучающегося;
· список литературы;
· описание хода работы;
· примеры выполнения заданий по теме (при необходимости),
· контрольные вопросы.
· оценка результатов работы - оценки за выполнение заданий на практических  занятиях  выставляются по пятибалльной системе или в форме зачёта и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

Перечень практических занятий 

	№

	Тема
	Кол-во часов

	1. 
	Практическое  занятие  № 1  Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.
	2




Практическая работа № 1
Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.
Цель занятия: формировать умения и навыки чтения и расчета линейных размеров и посадок.
Выполнение задания:
1) Ознакомтесь со справочным материалом.
2) Выполните задание 1 по вариантам ((варианты задания в таблице 4.1).
- Выполните эскиз соединения 1 (рисунок 1)
- Определите характер соединения (смотри пример 1).
3) Выполните задание 2 по вариантам ((варианты задания в таблице 4.2).
- Выполните эскиз соединения 2 (рисунок 2)
- Определите характер соединения (смотри пример 2).

Таблица 4.1. Варианты задания 1

	Вариант 
	Задание 

	1
	Ø200


	2
	Ø25


	3
	Ø50


	4
	Ø80


	5
	Ø10




[image: hello_html_1ce33bd0.jpg]
Рисунок 1. Эскиз соединения 1
[image: hello_html_1ce33bd0.jpg]
Рисунок 2. Эскиз соединения 2



Пример 1
Задание: Определить характер соединения
1. Укажите обозначение сопрягаемого размера на чертеже
2. Укажите номинальный размер сопрягаемых;
3. Укажите верхнее и нижнее предельные отклонения;
4. Определите предельные размеры;
5. Начертите графическое изображение посадки;
6. Определите характер соединения;
7. Рассчитайте основные параметры посадки.

Сопрягаемый размер
Деталь 1
(Отверстие)

Деталь 2
(Вал)

Номинальный размер соединения
D = 48мм
d = 48 мм
Верхнее отклонения
ES = +0,064 мм
es = 0 мм
Нижнее отклонения
EI = +0,025 мм
ei = -0,016 мм
Верхний предельный размер
Dmax = D + ES = 48,064 мм
dmax = d + es = 48,000 мм;
Нижний предельный размер
Dmjn = D + EI = 48,025 мм;
dmin = d + ei = 47,984 мм;
Допуск размера
ТD = Dmax - Dmin = 0,039 мм
или
TD = ES - EI = 0,039 мм;
Тd= dmax- dmm = 0,016 мм;
или
Td = es - ei = 0,016 мм;
Графическое изображение посадки:

Характер соединения: посадка с зазором.
* Дальнейшее выполнение задания зависит от характера соединения (смотри справочный материал «Соединение 1» для посадки с зазором, «Соединение 2» для посадки с натягом, «Соединение 3» для посадки переходной).
Основные параметры посадки:
Наибольший зазор
Smax=Dmax-dmin=0,080 мм или Smax = ES - ei = 0,080 мм.

Наименьший зазор
Smin = Dmin - dmax = 0,025 мм или Smin = EI - es = 0,025 мм

Диапазон посадки с зазором
TS = Smax - Smin = 0,055 мм или TS = TD + Td = 0,055 мм


Пример 2
Задание: Определить характер соединения
1. Укажите обозначение сопрягаемого размера на чертеже
2. Укажите номинальный размер сопрягаемых размеров;
3. Определите верхнее и нижнее предельные отклонения;
4. Определите предельные размеры;
5. Начертите графическое изображение посадки;
6. Определите характер соединения;
7. Рассчитайте основные параметры посадки.
Деталь _____ Деталь _____
Сопрягаемый размер
(Отверстие)
48F8
(Вал)
48h6
Номинальный размер соединения
D = 48мм
d = 48 мм
Верхнее отклонения (определяем по справочнику)
ES = +0,064 мм
es = 0 мм
Нижнее отклонения (определяем по справочнику)
EI = +0,025 мм
ei = -0,016 мм
Верхний предельный размер
Dmax = D + ES = 48,064 мм
dmax = d + es = 48,000 мм;
Нижний предельный размер
Dmjn = D + EI = 48,025 мм;
dmin = d + ei = 47,984 мм;
Допуск
ТD = Dmax - Dmin = 0,039 мм
или
TD = ES - EI = 0,039 мм;
Тd= dmax- dmm = 0,016 мм;
или
Td = es - ei = 0,016 мм;
Графическое изображение посадки:

Характер соединения: посадка с зазором.
* Дальнейшее выполнение задания зависит от характера соединения (смотри справочный материал «Соединение 1» для посадки с зазором, «Соединение 2» для посадки с натягом, «Соединение 3» для посадки переходной).
Основные параметры посадки:
Наибольший зазор
Smax=Dmax-dmin=0,080 мм или Smax = ES - ei = 0,080 мм.

Наименьший зазор
Smin = Dmin - dmax = 0,025 мм или Smin = EI - es = 0,025 мм

Диапазон посадки с зазором
TS = Smax - Smin = 0,055 мм или TS = TD + Td = 0,055 мм




Теоретические сведения 

Посадкой - характер соединения двух деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Различают посадки трех типов: с зазором, с натягом и переходные.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСАДОК
[image: hello_html_7f1a2948.jpg]Рисунок 3 а,б- Поршневая группа в сборе;

Соединение 1 –
посадка с зазором


(Отверстие)

(Вал)

Номинальный размер соединения
D = 48мм
d = 48 мм
Верхнее отклонения
ES = +0,064 мм
es = 0 мм
Нижнее отклонения
EI = +0,025 мм
ei = -0,016 мм
Верхний предельный размер
Dmax = D + ES = 48,064 мм
dmax = d + es = 48,000 мм;
Нижний предельный размер
Dmjn = D + EI = 48,025 мм;
dmin = d + ei = 47,984 мм;
Допуск
ТD = Dmax - Dmin = 0,039 мм
или
TD = ES - EI = 0,039 мм;
Тd= dmax- dmm = 0,016 мм;
или
Td = es - ei = 0,016 мм;
Графическое изображение посадки:

Характер соединения: посадка с зазором.
Основные параметры посадки:
Наибольший зазор
Smax=Dmax-dmin=0,080 мм или Smax = ES - ei = 0,080 мм.

Наименьший зазор
Smin = Dmin - dmax = 0,025 мм или Smin = EI - es = 0,025 мм

Диапазон посадки с зазором
TS = Smax - Smin = 0,055 мм или TS = TD + Td = 0,055 мм
Соединение 2-
посадка с натягом

(Отверстие)

(Вал)
Номинальный размер соединения
D = 53 мм;
d = 53 мм;
Верхнее отклонения
ES = +0,030 мм;
es = + 0,083мм;
Нижнее отклонения
EI = 0 мм;
ei = + 0,053 мм;
Верхний предельный размер
Dmax = D + ES = 53,03 мм;
dmax = d + es = 53,083 мм;
Нижний предельный размер
Dmin = D + EI = 53,00 мм;
dmin = d + ei = 53,053 мм;
Допуск
ТD = Dmax - Dmin = 0,03 мм
или TD = ES - EI = 0,03 мм.
Тd = dmax - dmm = 0,03 мм;
или Td = es - ei = 0,03 мм;
Графическое изображение посадки:

Характер соединения: посадка с натягом.
Основные параметры посадки:
Наибольший натяг
Nmax = dmax - Dmin = 0,083 мм; или Nmax = es - EI = 0,083 мм.
Наименьший натяг
Nmin = dmin - Dmax = 0,023 мм; или Nmin = ei - ES = 0,023 мм.
Диапазон посадки с натягом
ТN = Nmax - Nmin = 0,06 мм; или TN = TD + Td = 0,06 мм.


Соединение 3-
посадка переходная

(Отверстие)
[bookmark: _GoBack]
(Вал)

Номинальный размер соединения
D = 48 мм
d = 48 мм
Верхнее отклонения
ES = -0,012 мм
es = 0
Нижнее отклонения
EI = -0,028 мм
ei = -0,016 мм
Верхний предельный размер
Dmax = D + ES = 47,988 мм
dmax = d + es = 48,000 мм
Нижний предельный размер
Dmin = D + EI = 47,972 мм
d min = d + ei = 47,984 мм
Допуск
TD.= Dmax -Dmin = 0,016 мм
или ТD = ES - EI = 0,16 мм
Td = dmax - dmin = 0,016 мм
или Td = es - ei = 0,016 мм
Графическое изображение посадки:

Характер соединения: посадка переходная.
Основные параметры посадки:
Наибольший зазор Smax = Dmax - dmin = 0,004 мм или S max = ES - ei = 0,004 мм.
Наибольший натяг Nmax = dmax - Dmin = 0,028 мм или Nmax = es - EI = 0,028 мм.
Диапазон переходной посадки Т(SN) = Smax + Nmax = 0,032 мм или Т(SN) = TD + Td = 0,032 мм.
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